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Nowoczesne ogrodzenia

CENNIK SZTACHET METALOWYCH | ELEMENTOW MONTAZOWYCH - 01.04.2022

Alucynk mb 7,76 9,54
Poliester obustronny POLYSK mb 8,99 11,06
Poliester obustronny MAT mb 9,40 11,56
Drewnopodobny obustronny NBW73 x 2, NBW74 x 2 mb 10,50 12,92

Poliester obustronny POLYSK RAL 7016, RAL 8017

8,00

9,84

Poliester obustronny MAT RAL 7016, RAL 8017

8,37

10,29

Drewnopodobny obustronny NBW73 x 2 (ciemny dab)

9,35

11,49

Poliester obustronny POLYSK mb 6,65 8,18
Poliester obustronny MAT mb 6,96 8,56
Drewnopodobny obustronny NBW73 x 2 mb 7.7 9,56

Omega #1,00 mm (ocynk/alucynk)

12,07

14,85

Omega #0,80 mm RAL 7016 / RAL 8017 obustronny

17,79

21,88

Stupek metalowy 60x40 (profil zamkniety) #1,20 mm RAL 7016 / RAL

8017 (dostepne diugosci: 2,00 m; 2,30 m; 2,50 m) mb e 50
Poprzeczka profil metalowy zamkniety RAL 7016 / RAL 8017 22.05 2712
(dtugosc 2,50 oraz 3,00 mb) mb ) i

tacznik metalowy do profila zamknietego szt. 5,09 6,26
Plastikowy f3cznik stupek - poprzeczka RAL 7016 / RAL 8017 szt. 5,58 6,86
Wkret montazowy 4,2 x 16 mm 250 szt/opk opk. 28,46 35,01

Wysokos¢ 125 cm (2 maskownice + wzmocnienie) kpl 63,80 78,47
Wysokos¢ 150 cm (2 maskownice + wzmocnienie) kpl 76,56 94,17
Wysokosc 175 cm (2 maskownice + wzmocnienie) kpl 89,32 109,86
Wysokos¢ 200 cm (2 maskownice + wzmocnienie) kpl 102,08 125,56
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

POLYSK

RAL 8017 RAL 8019 RAL 7016

MAT

RAL 8017 RAL 9005 RAL 7016

DREWNOPODOBNE

NBW 74 NBW 73

ALUCYNK
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WYMIARY SZTACHET

ASTRA

Opis sztachety

Sztachety Astra wyrdinia to, Ze sg one o 24 mm wezsze niz nasze dotychczasowe
standardowe sztachety. Sprawia to, ze doskonale imitujg one drewniane sztachety.
Dzieki temu ogrodzenie jest nie tylko trwate, ale i bardzo estetyczne. Ogromng zaletg

tego typu ogrodzen jest brak potrzeby ich g iania i

i, co

czyni je bardzo tatwymi w utrzymaniu.

Specyfikacja techniczna

Wysokosé profilu 15 mm
Szerokosé wsadu 113 mm
Szerokoét uzytkowa 91 mm
Szerokoié catkowita 91 mm —
L
Ty}
k I I diugosé el 2000 mm i
Minimalna diugoéé elementu 500 mm
9N
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Nowoczesne ogrodzenia

STANDARD

Opis sztachety

Sztachety metalowe to doskonala alternatywa dla sztachet drewnianych, poniewaz =3
wyjatkowo trwate i wytrzymate. Nie wymagajg corocznej konserwacji, produkowane

i p j o

53 z wysokiej jakosci stali ocy ie powloka poli q.

Sztachety Standard wyrdZnia innowacyjny, nowoczesny ksztalt, kidrego doskonate

profilowanie zap ia wyjatkowa sztywnosc. G uje to odp S¢ na wiatr i inne

czynniki mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Wysokosé profilu 22 mm
Szerokosc wsadu 156 mm
Szerokosé uzytkowa 115 mm

Szerokosc catkowita 115 mm j

Mak 1 I diugoéé el 2000 mm 22

Minimalna diugosé elementu 150 mm ?

115

K-designfactory

ul. Warszawska 35
46-320 Praszka
www.k-designfactory.pl




EMKA

Wysokosé profilu

Szerokos$é wsadu
Szerokosc uzytkowa

Szerokosc catkowita

1. dh

Minimalna diugosé elementu
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Opis sztachety

Sztachety epuja sztachety drewniane, poniewaz sg

wyjatkowo trwale i wytrzymate. Nie wymagajg corocznej konserwacii, produkowane

53 z wysokiej jakosci stali ocynk i p i nie powloka poli 3.
Sztachety Embka wyrdznia ciekawy, innowacyjny ksztaht, ktdrego doskonate

profilowanie zapewni jath STty 56, Gwarantuje to odpornosé na wiatr | inne

czynniki mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

18 mm

156 mm

115 mm

115 mm

2000 mm

150 mm

18
115
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Nowoczesne ogrodzenia

ESTETIC

Opis sztachety

Sztachety metalowe to Swietne zastepstwo dla sztachet drewnianych, poniewaz sg
wyjatkowo trwale i wytrzymate. Nie wymagaja corocznej konserwacji, produkowane

=3 z wysokiej jakogci stali ocynk i powlekanej ob ie powkoka poli 3.

Sztachety Estetic wyrdinia nowoczesny, atrakcyjny ksziaft, ktorego doskonate
profilowanie zapewnia wyjatkowa szrywnosé. Gwarantuje to odpornosé na wiatr i inne

czynniki mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Wysokosé profilu 18 mm
Szerokosc wsadu 156 mm
Szerokost uzytkowa 115 mm
Szerokosc catkowita 115 mm V
I diugosc el 2000 mm ] 8
Minimalna diugo$c elementu 150 mm 1‘ ]
115
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Mowoczesne ogrodzenia

SIGMA

Opis sztachety

Sztachety I moga le zastapic dr

sziachety, poniewai sa

wyjatkowo trwale i wytrzymate. Nie wymagaja corocznej konserwacji, produkowane

; i b : 1ol -
1P p qp G-

=g z wysokiej jakosci stali ocynk
Srtachety Sigma wyroinia nowoczesny, subtelny ksztatt, ktorego doskonate
profilowanie zapewnia wyjatkowa sztywnosc, Gwarantuje to odpornosc na wiatr i inne

czynniki mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Wysokosé profilu 23 mm
Szerokosc wsadu 156 mm
Szerokost uzytkowa 120 mm
Szerokosc catkowita 120 mm
I dlugosc el 2000 mm
Minimalna diugosé elementu 150 mm
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POLO

Opis sztachety

Sztachety metalowe POLO wyrdzniajg sie ym, a zarazem |
wygladem. il przeth oraz kraglony ksztaht sprawiaja, Zze nawet
proste ogrodzenie wyglada ciekawie i przyciaga uwage. Wlasnie z tego wzgledu
sztachety metalowe POLO =3 jedynym z najchetniej wybi h przez ki
modeli

Odpowiednio zaprojektowany profil, bedacy przemyslang konstrukcjy zapewnia
sztywnosé | wytrzymaltosé konstrukeji oraz odpomosc na warunki atmosferyczne.
Dzieki temu uzytkownik ma pewnosé, ze produkt na wszystkie czynniki

atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Wysokosé profilu 16 mm i
Szerokosc wsadu 135 mm ©
Szerokosé uzytkowa 110 mm !
110
- -
Szerokoéc catkowita 110 mm
L I | tugosc el 3000 mm
Minimalna diugosc elementu 200 mm
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